
+90 ºC UL94 - V2

– 10 ºC Halogen Free
Sans halogène / Halogenfrei

Stopping Plugs
Bouchons d’arrêt
Abschlüsse
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General Use
Utilisation générale / Allgemeiner Gebrauch

NB: locknuts and sealing washers are not included. Please order separately quoting the relevant part numbers. / Nota : Il n’est pas inclus de contre-écrous et de rondelles d’étanchéité. Veuillez commander séparément, 
en donnant le numéro de pièce concerné. / Anmerkung: Gegenmuttern und Dichtungsringe nicht inbegriffen. Bitte separat unter Angabe der jeweiligen Bestell-Nummer bestellen.

Metric Design / Metrische Ausführung Pg Design / PG-Ausführung
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Key Features

•Ideal for general use.
•Metric and Pg versions.
Elkay’s range of Stopping
Plugs are ideal for sealing
cable entries.

Materials:
All Plastic Parts Polyamide 6.6

Caractéristiques clés

•Idéal pour utilisation
générale.
•Versions métrique et Pg.
La gamme des bouchons d’arrêt
de Elkay est idéale pour l’étan-
chéité des entrées de câble.
Matières :
Toutes les pièces 
en plastique Polyamide 6.6

Wesentliche Funktionen

•Ideal für den allgemeinen
Gebrauch.
•Metrische und PG-Versionen.
Das Programm an Abschlüssen
von Elkay ist ideal zum
Abdichten von Kabeleingängen.
Materialien:
Alle Kunststoffteile Polyamid 6.6

(Comparitive material test)


